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SOL'DA IR 2024_02_v1
Klepsectie
Jalouzieklep
LUKA C/ATC 3
Leverbare typen Bruto verkoopprijzen in Euro
K-VT-- KIVTEG - geschikt voor servomotorbediening
y B
K Klepsectie 200 | 300 [ 400 | 500 [ 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 [ 1100 | 1200 [ 1300
200 | 146 | 149 | 153 [ 157 | 188 | 191 | 198 | 217 | 220 | 228 | 252 | 255
- Afdichting 300 191 195 | 200 | 205 | 225 | 228 | 237 | 249 | 255 | 264 | 290 | 294

| <tandaard 400 235 240 245 252 275 280 290 306 314 324 352 357

500 283 288 295 302 330 335 347 366 377 389 418 425

R rubber afdichting 600 | 322 | 328 | 335 | 344 | 375 | 381 | 394 | 417 | 431 | 444 | 474 | 483

op klepbladen 700 367 374 382 392 427 434 | 448 | 475 491 506 538 548

L luchtdichtheid klasse 800 412 419 227 | 439 | 4718 | 486 512 544 | 564 581 615 628

4 volgens EN 1757* 900 | 458 | 466 | 475 | 488 531 539 567 | 603 | 626 | 644 | 680 | 694

1000 | 498 | 507 517 531 578 587 | 616 | 656 | 681 | 700 | 738 753

V vierkant of rechthoekig 1100 | 538 547 | 558 574 | 624 | 635 | 665 | 708 | 736 | 757 | 828 813

1200 578 588 600 617 671 682 714 761 791 813 854 872

T tussenbouw

KIVTEH - voorzien van handvastzet inrichting
- Huislengte B
E 121 mm (B <1300 mm) H 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
F 175mm (B > 1300 mm) 200 175 178 182 185 201 204 212 220 223 231 255 258

300 220 224 228 234 253 257 266 278 284 292 318 323

- Uitvoering 400 264 269 274 280 304 309 319 334 343 353 380 386

500 312 317 323 331 359 364 375 395 406 417 446 453

G geschikt voor servomotor- 800 | 351 | 357 | 364 | 373 | 404 | 410 | 423 | 446 | 460 | 473 | 503 | 512

bediening 700 396 403 410 421 456 463 477 504 520 534 566 576

H met handvastzet 800 | 440 | 448 | 456 | 468 507 514 541 573 593 | 609 | 644 | 656
inrichting 900 | 487 | 495 | 504 517 560 | 568 | 596 632 654 | 672 | 708 | 722

1000 | 527 535 546 | 560 | 607 | 616 645 | 684 | 710 729 767 782

*KLVTE tot max 1200 mm breed. 1100 567 556 566 582 633 643 673 716 744 765 | 804 | 821

1200 607 617 629 646 700 m 743 790 820 842 883 901

KLVTF tot max 1600 mm breed.

KIVTFG - geschikt voor servomotorbediening

B
300 500 700 900 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000
345 209 230 252 277 317 339 364 389 418
510 263 288 317 349 396 429 461 490 526
675 313 346 382 418 476 515 555 591 634
840 367 403 443 486 559 602 649 696 743
1.005 418 461 508 559 638 688 746 797 851
1.170 472 519 569 631 721 779 840 898 959
1.335 526 577 634 699 800 865 937 999 1.067
1.500 577 634 699 77 883 955 1.031 1103 1176
1.665 631 692 764 844 966 1.042 1129 1.204 | 1.284
1.830 685 750 829 912 1.046 1132 1.222 1.313 1.392
1.995 735 8 894 984 1129 1.219 1.320 1410 | 1.500
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SOL'DA IR 2024 02 V1
Bruto verkoopprijzen in Euro
KIVTFH - voorzien van handvastzet inrichting
H B
300 500 700 900 1200 1400 1600 1800 | 2000
345 220 241 263 288 328 350 375 400 429
510 274 299 328 360 407 440 472 501 537
675 324 357 393 429 487 526 566 602 646
840 379 415 454 498 570 613 660 707 754
1.005 429 472 519 570 649 700 757 808 862
1.170 483 530 581 642 732 790 851 909 970
1.335 537 588 646 710 811 876 949 1.010 1.079
1.500 588 646 710 783 895 967 1.042 1115 1187
1.665 642 703 775 855 977 1.053 1140 1.216 1.295
1.830 696 761 840 923 1.057 1143 1.234 1.324 1.403
1.995 747 822 905 995 1140 1.230 1.331 1421 1.51
Meerprijzen
Tussenliggende maten: dichtstbijzijnde grotere maat, prijs x 1,1.
Kleppen
Rubber afdichting (KRVTF- maximale afmeting 1600 x 1995 mm) prijs x 1,06
Luchtdicht (KLVTF- maximale afmeting 1600 x 1995 mm) prijs x 2,35
Aluminium of RVS uitvoering prijzen op aanvraag
Belimo Servomotoren
Moment Functie 24 Volt DC/AC 230 Volt AC
Open/dicht LM24A 181 |LM230A 181
5Nm (tot1m2) |Open/dicht + hulpschakelaar |LM24A-S 206 |LM230A-S 206
Modulerend LM24A - SR 246 |LM230A - SR 294
Open/dicht NM24A 222 |NM230A 229
10 Nm (tot 2 m2) |Open/dicht + hulpschakelaar |NM24A-$S 266 |NM230A-S 274
Modulerend NM24A - SR 321 |NM230A - SR 369
Open/dicht SM24A 255 |SM230A 261
20 Nm (tot 4 m2) |Open/dicht + hulpschakelaar |SM24A - S 317 |SM230A-S 325
Modulerend SM24A - SR 364 |SM230A - SR 410
Alle modulerende uitvoeringen (SR) zijn niet zelf adaptief.
Montage van andere fabricaten en/of accessoires op aanvraag.
Monteren van servomotor € 32,- bruto
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