Leverbare typen

PR-M-O-

P geperforeerd plafondrooster
R retour

- Frontplaat
V vlak
T 8 mm verlaagd (geheel
geperforeerd, alleen
icm. plafonduitvoering 1)

M modulair plafond,
moduulmaat 600 mm

- Plafonduitvoering
I inlegin T-profiel
A verdekt paneel
(verdekt plafonduitvoering)
B verdekt paneel
(verdekt plafonduitvoering)
C verdekt paneel
(verdekt plafonduitvoering)

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

N zonder plenum, met los
geleverde zichtdichte
afdekking
(PRV---N tot en met
model 550)
(PRT---N tot en met
model 500)

O alleen paneel

R gemonteerde, inwendig
geisoleerde, plenumbox

U gemonteerde,
ongeisoleerde, plenumbox

Z vierkante bovenaansluiting

N
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Geperforeerd rooster
Retour
Inleg in systeemplafond
Bruto verkoopprijzen in Euro

type omschrijvin model

U L 250 300 400 500 550
PRVMIOO |alleen paneel (595 x 595 mm) 48
PRVMION |paneel met zichtdichte afdekking 133
PRVMIOZ |vierkante bovenaansluiting 87 90 89 86 81
PRVMIOA |ronde bovenaansluiting 99 115 127 144 144
PRVMIOU | met ongeisoleerde plenumbox 115 143 160 182 182
PRVMIOR | met inwendig geisoleerde plenumbox 120 150 177 202 202

=Voorraadartikel in RAL9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

Van toepassing op alle uitvoeringen behalve PRVMIOO en PRVMION.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
250 300 400 500 550
42 42 42 42 42

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
250 300 400 500 550
71 71 71 71 7

PRVMIOO en PRVMION

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model
550
21

model
550
48

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

*Kleurwisseltoeslag: € 152,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.

model
250 300 400 500 550
PRTM- 8 mm verlaagde frontplaat
(afmeting verlaagd deel 574 x 574 mm) 4 4 # 4 4
Verdekt paneel uitvoering 55 55 55 55 55

Verdekt paneel uitvoering PRVM-ON alleen mogelijk bij model 500.
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