Leverbare typen

SR-

S regelklep - safe
R rond

- Bediening
H handbediend
HA handbediend, rubber-
afdichting op klepblad
SA geschikt voor servomo-
torbediening, rubber-
afdichting op klepblad

N

®
SOL'DA IR 2024 02 V1
Regelklep
Rond
Rubberafdichting
LUKA C/ATC 3
Bruto verkoopprijzen in Euro
SRH SRHA SRSA*
model model model
80 26,55 80 62,65 100 129,15
100 29,70 100 51,45 125 130,60
125 34,25 125 53,00 150 133,75
150 35,75 150 54,45 160 133,75
160 38,95 160 60,75 180 135,40
180 38,95 180 62,30 200 133,75
200 43,65 200 71,60 224 135,40
224 43,65 224 77,80 250 146,20
250 48,25 250 79,30 280 144,60
280 51,45 280 85,60 300 150,85
300 49,85 300 87,20 315 152,40
315 60,75 315 105,80 355 230,30
355 66,95 355 119,80 400 230,30
400 84,00 400 139,95 450 230,30
450 107,40 450 177,40 500 252,00
500 124,55 500 186,75 560 290,80
560 144,60 630 290,80
630 144,60
= Voorraadartikel
*SRSA wordt geleverd exclusief servomotor.
Belimo Servomotoren
Moment Functie 24 Volt DC/AC 230 Volt AC
Open/dicht LM24A 181  |LM230A 181
5Nm (tot1m2) |Open/dicht + hulpschakelaar |LM24A-S 206 |LM230A-S 206
Modulerend LM24A - SR 246 |LM230A - SR 294
Open/dicht NM24A 222 |INM230A 229
10 Nm (tot2m2) |Open/dicht + hulpschakelaar |NM24A-S 266 |[NM230A-S 274
Modulerend NM24A - SR 321 |[NM230A-SR 369
Open/dicht SM24A 255  |SM230A 261
20 Nm (tot4m2) |Open/dicht + hulpschakelaar |SM24A-S 317 |SM230A-S 325
Modulerend SM24A - SR 364 |SM230A - SR 410
Alle modulerende uitvoeringen (SR) zijn niet zelf adaptief.
Montage van andere fabricaten en/of accessoires op aanvraag.
Monteren van servomotor €32, bruto
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