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WDBB

Brandwerend wand-/deurrooster
Doorvoer

Buitenluchttoepassing

Vochtbestendig
Leverbare typen Bruto verkoopprijzen in Euro
WDBBOO H 2
100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
4 100 89 91 17 145 164 208 223 237 246 267
W wand-/deurrooster 150 103 117 145 164 208 223 238 252 274
D doorvoer 200 126 153 172 214 231 250 259 293
B brandwerend 250 164 180 222 238 260 269 308
B rechthoekig, dikte 44 mm, 300 192 228 253 272 282 321
120 minuten brandwerend 350 233 274 290 304 347
0 geen 400 301 314 322 370
. . 450 339 356 396
O nietvan toepassing
500 391 425
600 492

Optie:

Afdekrooster binnenzijde zie
documentatie wandroosters:
type WRHA en WDVC.

Voor toepasbare roosters zie:
- Type BMX, BMY voor

de buitenzijde.
- Type WDVC of WRHA aan

de binnenzijde.

SOLID AIR ® CLIMATE SOLUTIONS = T +31598 36 12 21 - www.solid-air.nl = contact@solid-air.nl



http://www.solid-air.nl

	www: 
	solid-air: 
	nl 4: 
	Pagina 1: 





